






Plakalar�n dar ve uzun tasar�m�, “�s�l 
uzunlu�u”art�rarak yüksek bir �s�l 
verimlilik sa�lar. Bu da, bir çok görev 
için “tek geçi�li” cihazlar�n genel-
likle yeterli olmas�na, sonuç olarak 
da tüm ba�lant� a��zlar�n�n cihaz�n 
ön taraf�nda yer almas�na imkan 
tan�maktad�r. Bu sayede cihaz�n 
montaj� ve, cihaz boru ba�lant�lar� 
sökülmeden aç�labildi�i için, drenaj� 
daha kolay olmakta,sökmeden 
temizlik (CIP) etkin bir �ekilde 
yap�labilmekte ve “geri y�kama” ile 
temizlik mümkün olabilmektedir.

Ak�� prensibi,  
“1 geçi�li

“Geni� Aral�kl�” plaka ürün gam�

Plaka kö�elerindeki ak�� kanal� giri�inde, hiç bir noktada plakalar 
birbirine temas etmez. Bu sayede lif vb. maddelerin “tak�l�p” 

birikece�i bir yer yoktur. Buna ek olarak, optimum düzeyde 
 ak�� türbülans� yaratacak �ekilde tasarlanm�� olan 

plaka giri� bölgesi, yüksek �s�l verim yaratarak, 
görevin daha az �s� transfer plakas� ile yerine 

getirilmesini mümkün k�lar.

Sondex’in, en küçük model olan SF25A’dan 
1.400.000 l/h’e kadar ak��kan debisi 
geçirebilen en büyük model SF229’a 
uzanan  büyük bir “Geni� Aral�kl�” 
ürün gam� vard�r. “G�da” uygulamalar� 
için, Sondex SF25A ve SF53 modelleri 
paslanmaz sac kapl� gövdeli olarak teslim 

edilebilmektedir.

Contalar
Contalar “Sonder-Lock” tip olup, conta kanallar�na 

s�k�ca tutturulabilmektedir.  Contan�n tasar�m�ndaki yap�sal 
özellikler sayesinde plaka ve contalar�n do�ru pozisyonda 

“kilitlenmesi” sa�lan�r ve böylece hizalar�n�n bozulmas� önlenir.

Deneyim
Y�llar boyunca edinilen i�letme deneyimleri sonucunda, SONDEX “Geni� 

Aral�kl�” plakal� �s� de�i�tiricilerin di�er geni� aral�kl� veya serbest ak��l� �s� 
de�i�tiricilere nazaran, özellikle görev ve i�letme güvenli�i aç�s�ndan daha üstün  

oldu�u kan�tlanm��t�r.

Boru-Gömlek Tipi Is� De�i�tirici


